
 

 

Sentinel Dongle Drivers 7.1.0 インストール説明書 

 

 

もし、コンピュータにUSBハードキードングルを装着している場合は取り外してから、また他のアプリーケーシ

ョンを起動している場合はそれらを閉じてから作業を進めてください。 

 

 

１． インストーラ「Sentinel Protection Installer 7.1.0.exe」をクリックするとインストールウィザードが起動し、

コンピュータの状態を検査します 

 
 

２． コンピュータに旧バージョンのドライバーがインストールされていると次のダイアログを表示します。初め

てインストールする場合は次項に進みます。 

<Upgrade>ボタンをクリックして次に進みます。インストール開始後はキャンセルできません 

 



３． ウェルカムダイアログを表示します。<Next>ボタンをクリックして次に進みます 

 

 

４． 使用許諾契約を表示します。適時内容を確認してください。「I accept …」を選択し、<Next>ボタンをクリッ

クして次に進みます 

 

 

５． インストール仕様を選択します。特別の事情がない限り「Complete」を推奨します。<Next>ボタンをクリッ

クして次に進みます 

 



６． <Install>ボタンをクリックすると開始します。開始後キャンセルはできません 

 

 

７． ファイアウォール環境下では次のダイアログを表示します。<Yes>ボタンをクリックして次に進みます 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                 

コンピュータに Sentinel Protection                                                                                                          

Severを組み込むためファイアウォ 

ールの設定を変更しますが、既存 

のセキュリティ設定に影響を及ぼす 

ことはありません 

 

 

 

 

 

 

 

 

８． インストールを開始します 

 

 



９. インストールを完了すると次のダアイログを表示します。<Finish>ボタンをクリックし、インストーラを閉じ

ます 

 

 

 

10. ドライバを有効にするためコンピュータを再起動します 

 

 

11. 再起動後 USB ハードキードングルを装着し、コントロールパネルから「デバイスマネージャ」を開いて

「USB（Universal Serial Bus）コントローラ」に次の表示が現れることを確認します 

 

 
 

Windows XP/2000/NTでは図のように「SafeNet USB SuperPro/UltraPro」を、Windows 98/Meでは

「Rainbow Super Pro」を表示します 
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